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SC Series - Filtro Regulador + Lubricador

Unidades de 2 piezas, para ser usadas donde el espacio
disponible no permite la instalacién de las unidades de 3

piezas, en esta unidad estan integrados en una sola pieza Serie Tipo Conexién T,',’:lorg:e Proteccién de Metal Mandmetro
filtro y regulador, pueden ser separadas la piezas, facil de sc 201 o1 D U G
operar, facil de montar y desmontar, eliminando las particulas 101 M5 T U [ty — G: Con Manémetro
sélidas y condensados del aire comprimido, regulando la 01-1/8" 200 = Policarbonato sin ~ En Blanco: Sin
presiéon deseada de trabajo y proporcionando el volumen 201 02178 Manual proteccion Manémetro
adecuado de lubricacién en los equipos que se requiera ya 301 03-3/8" 300 - 500 = Policarbonato

con proteccion metdlica
401 04-1/2” Con Marca: Con Marca:

U : Policarbonato con
D: proteccién metalica

que puede regularse este volumen en el lubricador, el vaso
del filtro fabricado en policarbonato esta protegido con un
vaso metdlico, su drene puede ser manual o automatico, asi

como.tamblen se puede sollc.ltar con vaso completamente S JOB=lE ) engie | neda
metdlico. Ademas, puede ser instalado en linea o modular. 200-01)
10-1”7 M : Vaso Metdlico
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Fluido AIRE
Flujo (L/min) 90 500 500 1700 1700 3000 4000 4000
Conexion M5 1/8" 1/4" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Poder filtrante 5um (40um Opcional)
Presion de trabajo maxima 0.05-1.0 Mpa
Presion de trabajo maxima probada 1.5 Mpa
Temperatura de trabajo 0-60°C (150 °F)
Drenado Manual - (Automatico Opcional)
Conexion del manémetro 1/16” 1/8" 1/4”
Componentes Filtro regulador SW100-M5 SW200-01 SW200-02 SW300-02 SW300-03 SW400-04 SW500-06 SW500-10
Lubricador SL100-M5 SL200 - 01 SL200 - 02 SL300 - 02 SL300 - 03 SL400 - 04 SL500 - 06 SL500 - 10
Proteccion vaso No Si (Opcional) Si
Campo regulacion 0.05~0.7 MPA 0.05~ 0.85 MPA
Acéite recomendado ISOVG32
Material del Vaso POLICARBONATO (Metalico opcional)
Peso 0.22G 0.66G 0.98G 1.93G 1.99G
Conexion de la purga 1/8” 1/8” 1/8”
Perilla ajuste Con enclavamiento
Puerto Man. 1-1/6 1/8” 1/4”
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SC Series - Filtro Regulador + Lubricador

Dimension de las figuras

Dimensiones en mm.
Purga manual
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Purga automatica
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SC Series - Filtro Regulador + Lubricador |

Vaso metalico
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SC201-01M / 01DM 72.5 1/4

SC 201-02M / 02DM 1/4" 90 205 725 40 30 53 1/4 48 9 5.5 6 205
SC 301-02M / 02DM 1/4" 117 226 89 53 41 56 3/8 70 13 7 7 241
SC 301-03M /03DM 3/8" 117 226 89 53 41 56 3/8 70 13 7 7 241
SC 401 - 04M / 04DM 1/2" 154 277 114 70 50 62 1/2 80 11 9 7 292
SC 501 - 06M / 06DM 3/4" 195 355 118 90 745 72 1 103 17 13 10 370

SC501-10M / 10DM 1" 195 355 118 90 745 72 1 103 17 13 10 370
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